附录A    烟花爆竹批发单位安全评价检查表
	类型
	检查内容
	类别
	实际情况
	符合情况

	责

任

制
	主要负责人责任制
	A


	
	

	
	分管负责人责任制
	A
	
	

	
	各岗位人员责任制
	A
	
	

	管

理

制

度
	安全目标管理制度
	A
	
	

	
	安全奖惩制度
	B
	
	

	
	安全检查制度
	A
	
	

	
	事故隐患整改制度
	A
	
	

	
	安全设施设备管理制度
	B
	
	

	
	从业人员安全教育培训制度
	A
	
	

	
	动火作业管理制度
	A
	
	

	
	安全投入保障制度
	A
	
	

	
	重大危险源检测和安全评估制度
	A
	
	

	
	防护用品（具）管理制度
	B
	
	

	
	烟花爆竹经营管理制度
	B
	
	

	
	烟花爆竹运输管理制度
	A
	
	

	
	烟花爆竹入库管理制度
	B
	
	

	
	烟花爆竹仓库消防安全制度
	A
	
	

	
	烟花爆竹仓库保管制度


	A


	
	

	
	烟花爆竹废品报废销毁管理制度
	B
	
	

	
	仓库安全标识管理制度
	B
	
	

	
	仓库外来人员管理制度
	A
	
	

	
	购销合同管理制度
	B
	
	

	
	调拨单管理制度
	B
	
	

	
	准运证管理制度
	B
	
	

	
	专用封签、防伪码标签管理制度
	A
	
	

	操

作

规

程
	库房管理岗位操作规程
	A
	
	

	
	车辆管理岗位操作规程
	A
	
	

	
	检验验收岗位操作规程
	B
	
	

	
	装卸岗位安全操作规程
	A
	
	

	安

全

管

理
	有安全管理机构或者配备专职安全管理人员。
	A
	
	

	
	有专职或义务消防队，制定应急救援预案并定期组织演练。
	A
	
	

	
	仓库应确定一名主要管理人员为安全负责人，全面负责仓库安全管理工作。
	A
	
	

	
	具有内部管理和流向登记的计算机系统。
	B
	
	

	
	样品间放置无药样品。
	A
	
	

	
	有危险品运输资质的单位运输、配送。
	A
	
	


	类型
	检查内容
	类别
	实际情况
	符合情况

	从

业

人

员

要

求
	为从业人员缴纳工伤保险。
	A
	
	

	
	主要负责人5年内未因安全生产事故追究刑事责任。
	A
	
	

	
	单位主要负责人和安全管理人员经省安全生产监督管理部门考核合格，取得上岗资格。
	A
	
	

	
	仓库保管和搬运人员、装卸人员经市、州安全生产监督管理部门考核合格，并取得上岗资格。 
	A
	
	

	
	其他从业人员经本单位（或本单位委托）专业培训，考核合格。 
	B
	
	

	
	本单位从业人员数量在8人以上。
	B
	
	

	仓

储

场

所

要

求
	库区与村庄边缘、学校、工厂企业围墙，220KV架空输电线路的距离是否符合国家标准要求；

 
	A
	
	

	
	库区与零散住户、50人以下的工厂企业、110KV架空输电线路的距离是否符合国家标准要求；
	A
	
	

	
	库区与铁路线、二级及以上公路、通航的河流航道、35KV架空输电线路，城镇规划边缘的距离是否符合国家标准要求。
	A
	
	

	
	库区与办公区、生活区、值班室、邻近库房、消防泵房、配电间等的距离是否符合国家标准要求。
	A
	
	

	
	仓库的防雷装置应符合《建筑物防雷设计规范》的规定。
	A
	
	

	
	仓库产品堆放主通道、墙距、垛高、垛架高、垛距等符合国家标准要求。
	B
	
	

	
	仓库出入口处应设置消除人体静电的装置。
	B
	
	

	
	机动车在A、C级建筑物门前装卸作业时，宜在2.5m以外处进行。
	B
	
	


	类型
	检查内容
	类别
	实际情况
	符合情况

	仓

储

建

筑

要

求
	库房建筑结构是否符合国家标准要求。
	A
	
	

	
	仓库的安全出口，不应少于2个；当面积小于150m2，且长度小于18m时，可设1个。仓库内任一点至安全出口的距离，不应大于15m。
	B
	
	

	
	仓库的门应向外开，不得设门槛。
	B
	
	

	
	仓库应根据当地气候和存放物品的要求，采取防潮、隔热、通风、防小动物等措施。
	B
	
	

	
	门洞的宽度不宜小于1.2m。贮存期较长的总仓库的门宜为双层，内层门为通风用门，两层门均应向外开启。
	B
	
	

	
	危险品仓库的窗应能开启，宜配置百叶和金属网。在勒脚处宜设置进风窗。
	B
	
	

	消

防

与

电

气

要

求
	仓库的消防水量、消防水池的保护半径应符合《烟花爆竹工厂设计安全规范》（GB50161）的规定。
	A
	
	

	
	仓库的消防设施、器材有专人管理。消防器材应设置在明显和便于取用的地点，周围不准存放其它物品。
	B
	
	

	
	有供对外报警、联络的通讯设备。
	B
	
	

	
	仓库应设置醒目的防火、禁止吸烟和动用明火标志。
	B
	
	

	
	A3级仓库的电气照明应选用壁龛灯或装在室外的投光灯。壁龛灯线路应沿建筑物外墙穿管敷设。
	A
	
	

	
	C级仓库的电气设备应选用密封防爆型，电线穿管应采用水煤气管。
	A
	
	

	
	运输车辆进入库区应当配备防火罩。
	A
	
	


附录B  封面格式

（被评价单位名称） 

安全评价报告 

（编制单位名称、资质证书编号、盖章） 

年   月   日 

（被评价单位名称） 

安全评价报告 

评价机构名称：×××××××××××

资质证书编号：×××××××××××
法定代表人：×××

审核定稿人：×××

评价负责人：×××

  

委托单位：╳ ╳ ╳ ╳ ╳ 

评价单位：╳ ╳ ╳ ╳ ╳ 

项目负责人：╳ ╳ ╳ 

评价组长：╳ ╳ ╳ 

评价组成员：╳ ╳ ╳  （资格证书号：╳ ╳ — ╳—╳╳）
╳ ╳ ╳  （资格证书号：╳ ╳ — ╳—╳╳） 
（资格证书号：╳ ╳ — ╳—╳╳）
（资格证书号：╳ ╳ — ╳—╳╳）
报告编制人：╳ ╳ ╳  （资格证书号：╳ ╳ — ╳—╳╳）
╳ ╳ ╳  （资格证书号：╳ ╳ — ╳—╳╳） 
╳ ╳ ╳  （资格证书号：╳ ╳ — ╳—╳╳）
（资格证书号：╳ ╳ — ╳—╳╳）
报告审核人：╳ ╳ ╳  （资格证书号：╳ ╳ — ╳—╳╳）
附录C  资料清单（应装订成册）

1）企业简介（应包括名称、创建时间、经营场地以及库区的地理位置、性质、企业人员状况、上年销售额和利税情况）；

2）工商营业执照（或名称预核准通知书）、税务登记证、原爆炸物品销售许可证等的复印件；

3）库区防雷设施检测报告；

4）供货方清单（按下表填写）；

烟花爆竹批发单位供货方清单（上一年）

	序号
	类型
	供货方名称
	法人代表
	安全生产许可证号

	1
	省外
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	省内
	
	
	

	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


5）库区区域图、库区总平面布置图（标明建筑结构、内部间距尺寸，消防设施位置）和库房内部品种堆垛情况示意图；

6）安全组织机构和安全管理人员、义务消防队介绍；

7）从业人员培训资质证明（按下表填写）；

从业人员培训情况表
	类型
	序号
	姓名
	职务
	证号
	发证机关

	主  要

负责人
	
	
	
	
	

	仓库保管员、搬运人员、装卸人员
	1
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	

	安全

生产

管理

人员
	1
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	


8）安全管理制度和安全操作规程；

9）事故应急救援预案；

10）经营销售程序介绍；

11）经营品种介绍（按下表填写）；

申请经营产品清单

	序号
	品名
	生产厂家
	单个产品

含药量(克)
	产品级别
	产品类别

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


12）购销合同样本及经营活动中使用的购买证、准运证复印件；

13）从业人员工伤保险证明;

14）所经销产品的产品质量检验合格报告；

15）消防设施清单；

16）5年内安全生产状况证明；

17）其他相关资料。
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